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DATA:
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FORMATO:
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TÍTULO:

Sala de Convivência/Descanso

ASSUNTO:

ESCALA:

RESPONSÁVEL

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ - DIRETORIA DE ENGENHARIA - DIEN

FOLHA:

02/04

RESPONSABILIDADE SOCIAL AO REPRODUZIR ESTE DOCUMENTO
MENOS PAPEL NO LIXO = MAIS ÁRVORES NA NATUREZA

Rua Nilo Peçanha, 1263, Cajarí, Laranjal do Jari, Amapá.

Planta Baixa, Cobertura e Especificações.

TÉCNICO:

Nil Côrte

ARQUITETO E URBANISTA 

CAU Nº 173979-4 SIAPE Nº 2329868

Indicada

PISO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

1. PISO EM PORCELANATO

NATURAL RETIFICADO  9,5mm DE

ESPESSURA  EM PLACAS DE 60x60cm,

APLICAÇÃO TIPO JUNTA SECA.

2. PISO CIMENTADO, FCK 13 A 15

MPa, PINTADO COM TINTA PARA PISO

NA COR CINZA.

3. CERÂMICA 30 x 30cm  BRANCO,

PISO AO TETO,  COM REJUNTE EPÓXI

BRANCO.

4. PISO DE GRANITINA POLIDA

(PISO INDUSTRIAL) COR CINZA

EM CIMENTO COMUM, (AREIA

BRANCA E PEDRISCOS DE

 DOLOMITA MISTA) 12mm DE

ESPESSURA ACABADA, EM PLACAS

DE 100x100cm, COM JUNTA PLÁSTICA

COR CINZA.

TETO

1. FORRO EM PVC LISO NA COR BRANCA BISOTADO

8MMX20CM.

2.  COBERTA METÁLICA APARENTE E TELHA

TRAPEZOIDAL DE

 ALUMÍNIO TIPO SANDUÍCHE 0,7mm + EPS 30mm

+ ALUMÍNIO

 0,5mm, i=10%%% PRÉ-PINTADA NA FACE

INFERIOR NA COR

 BRANCA..

1. PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, REF. CORAL OU

SIMILAR.

2. CERÂMICA 10x10cm ELIANE NA COR CAMBURI WHITE LINHA

CAMBURI E REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO GELO A 1,30 M E

PINTURA NA COR BRANCO GELO.

3. CERÂMICA 30 x 30cm  BRANCO, PISO AO TETO,  COM

REJUNTE EPÓXI BRANCO.

PAREDE

LARG (m)
ALT (m) PEIT (m) TIPO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

P02

---

ABRIR

JANELAS

1.301.053.60

---

PORTAS

P01 ABRIR1.60 2.10 PORTA EM VIDRO TEMPERADO  C/ FECHADURA E PUXADOR CROMADO.

0.90 2.10

J1

PORTA EM ALUMÍNIO - A.C.M.  NA COR 

BCO  E FECHADURA

QUADRO DE ÁREA COM PAREDES:

90,95 M²

ÁREA DA COBERTURA:

SALA DE CONVICÊNCIA/DESCANSO

98,35 M²

CORRER

JANELA EM 4 FLS. DE VIDRO 8mm TRANSP. PERFIL EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO

Adaptação da Sala de Convivência e descanso no 

Campus do IFAP no Município de Laranjal do Jari

0.002.101.60

J2 FIXO

ESQUADRIA  DE VIDRO 8mm TRANSP. PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL FIXO.

BLOCO COMPLETO DA SALA DE CONVICÊNCIA/DESCANSO

IMPLANTAÇÃO: SALA DE CONVIVÊNCIA E DESCANÇO

ESTACIONAMENTO 

BLOCO  DE

ENSINO

MURO EXISTENTE

EXISTENTE

PASSARELAS EXISTENTES

EXISTENTE

LIMITE DO TERRENO

MURO
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